
Es un epóxico de alto espesor apto para una gran variedad 
de aplicaciones, en construcciones nuevas incluyendo en 
inmersión y como revestimiento para cubiertas. 

La excelente protección anticorrosiva con preparación de 
superficie mínima, aún cuando sea aplicado sobre acero 
oxidado preparado en forma manual hace que el Interseal 
670HS también sea perfecto para el mantenimiento.

•	Epóxico  tolerante a las superficies, alto contenido de 
sólidos y bajo VOC 

•	Alto espesor - 100 a 200μm (4 a 8 mils) por capa

•	Apto para inmersión

•	Excepcional resistencia a la corrosión

•	Apropiado para repintado sobre um amplio rango de 
revestimientos envejecidos 

•	Puede ser aplicado sobre superficies preparada con 
chorreado abrasivo, abrasivos húmedos o limpieza 
mecánica

•	Disponible en una amplia gama de colores, así como en 
aluminio

•	Apropiado para temperaturas de aplicación desde -5°C 
(23°F) hasta 40°C (104°F)

•	Compatible con la protección catódica

•	Interseal 670HS esta certificado por ANSI/NSF estándar 61

Interseal® 670HS
Un producto, múltiples usos



Interseal 670HS es un revestimiento epóxico de dos componentes  
de bajo VOC, alto espesor, alto en sólidos, tolerante a las 
superficies. Es adecuado para su uso tanto para el mantenimiento 
como para la nueva construcción. Interseal 670HS es apto para su 
aplicación en una amplia variedad de sustratos, incluyendo el 
acero oxidado tratado en forma manual, el acero tratado por  
chorreado abrasivo e hidrochorreado, y una amplia gama de 
recubrimientos envejecidos intactos.

Protección anticorrosiva
Interseal 60HS proporciona una excelente protección anticorrosiva en 
entornos industriales y en offshore tanto para exposición atmosférica 
como para servicios de inmersión.

Secuencias de inmersión
Interseal 670HS puede ser utilizado en puentes, zonas de gran oleaje en 
alta mar y estructuras submarinas, en tanques de lastre y está 
certificado con la norma 61de ANSI / NSF para su uso en tanques de 
agua potable. La certificación es para tanques de más de 100 galones 
(378 litros), para tuberías de seis pulgadas (15cm) de diámetro o 
mayores, y válvulas de dos pulgadas (5cm) de diámetro o más.

Chromascan®

El Interseal 670HS está disponible en una amplia gama de colores vía el 
sistema de tintado Chromascan. Esto significa que los tonos del 
proyecto y los requisitos específicos de color en sitio se puedan 
satisfacer con rapidez y en bajo volumen cuando sea necesario.

Color	 Aluminio y una amplia selección de colores a  
	 través de Chromascan

Sólidos en volumen	 82%

Espesor de película 	 	100-200µm (4-8 mils) en seco	

Relación de mezcla	 5.67:1 en volumen

Temperatura	 Al tacto	 Min. repintado con	 Min. repintado con 
			   mismo producto	 acabado recomendado

10˚C (50˚F)		 8 horas	 32 horas	 20 horas	
15˚C (59˚F)		 7 horas	 26 horas	 14 horas 
25˚C (77˚F)		 5 horas	 18 horas	 10 horas 
40˚C (104˚F)		 2 horas	 6 horas	 4 horas

VOCs	 240g/l   EPA Método 24 
	 112g/kg Directiva de la UE sobre Emisiones de Solventes  
	 (Directiva de Consejo 1999/13/EC)

Información Técnica

Para curado a bajas temperaturas hay disponible un agente curador específico. 
Favor de consultar la hoja de datos del producto.

Interseal 670 HS proporciona una 
excelente protección anticorrosiva 
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TIPO DE Ensayo REFERENCIA DETALLES RESULTADOS

Prueba de  
Adherencia

ISO 4624 1 x 100µm (4 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa2.5 (SSPC-SP10)

Normalmente 7Mpa (1015psi) de adherencia

Resistencia  
a la abrasión

ASTM D4060b 1 x 125µm (5 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa2.5 (SSPC-SP10)

Un promedio de pérdida de peso de 259mg por 1000 ciclos 
utilizando ruedas CS17 y una carga de 1kg.

Resistencia  
al impacto

ASTM D2794 1 x 125µm (5 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa2.5 (SSPC-SP10)

Resistencia al impacto directo normalmente de 4.17 Joules	
 

Protección  
catódica

ASTM G8 2 x 225µm (9 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa2.5 (SSPC-SP10)

Normalmente un desprendimiento menor a 3mm. después 
de 30 días de exposición 

Niebla salina ISO 7253 1 x 200µm (8 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa2.5 (SSPC-SP10)

Película sin defectos y un promedio de 1mm. de formación 
de oxido en el trazado después de 3000 horas de exposición

Prohesion ASTM G85 1 x 200µm (8 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa2.5 (SSPC-SP10)

Película sin defectos y un promedio de 1mm. de formación de 
óxido en el trazado después de 3000 horas de exposición

Inmersión ISO 2812 1 x 150µm (6 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa 2.5 (SSPC-SP10)

Película sin defectos después de 1 año de exposición

Cámara de 
humedad

ISO 6270 1 x 200µm (8 mils) EPS de Interseal 670HS aplicado 
directamente sobre acero chorreado Sa2.5 (SSPC-SP10)

Película sin defectos después de 4200 horas de exposición

Datos de ensayos

Los datos de rendimiento anterior han sido recopilados en base a la experiencia actual del desempeño del producto en servicio y sobre los datos de rendimiento obtenidos en condiciones de prueba 
de laboratorio. El rendimiento real del producto dependerá de las condiciones en que se utilice el producto.

 
www.international-pc.com 
protectivecoatings@akzonobel.com

     e                            y todos los nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas registradas de, o concesionadas a AkzoNobel. © AKZONOBEL 2011.

International Protective Coatings ha empleado sus mejores esfuerzos para asegurar que la información contenida en esta publicación sea correcta en el momento de su impresión. 
Por favor, contacte con su representante local de International Protective Coatings si usted tiene alguna pregunta.

A menos de que exista un convenio con nosotros por escrito, cualquier contrato de adquisición de los productos mencionados en este folleto, así como cualquier asesoría  
que brindemos en relación con el suministro de productos estarán sujetos a nuestras condiciones generales de venta.


