
En todo el mundo, las personas están 
experimentando aplicaciónes mas flexibles, tiempos 
de repintado extendidos y reducción en costos de 
preparación de superficie con el Interthane 990.
 
Puede especificar y aplicar poliuretano Interthane en 
una amplia gama de colores o como un acabado 
metálico, ambos con un alto impacto estético.

•	 VOC inferior a 395 g/l (3.3lb/gal)

•	 Recubrimiento de acabado de poliuretano
	 acrílico de alto desempeño

•	 Extensa gama de colores de Chromascan®

•	 Rojos, amarillos y anaranjados de alta calidad

•	 Gama de colores metálicos para estructuras
	 de acero de alto perfil

•	 Gama de colores de seguridad

•	 Excelentes características para brocha, rodillo y aspersión

•	 Buenas características de secado y manejo

•	 Buena resistencia a daños mecánicos

•	 Capacidad extendida de recubrimiento entre capas

Interthane® 990 
 Repintado a largo plazo con estetica
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www.international-pc.com 
protectivecoatings@internationalpaint.com

    ,                          y todos los nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas registradas de, o concesionadas a, AkzoNobel. © AKZONOBEL 2005 

International Protective Coatings ha puesto todo su empeño en asegurar que la información contenida en esta publicación es correcta al momento de la impresión. Por favor 

contacte a su representante local de International Protective Coatings si tiene alguna duda.

A menos de que exista un convenio con nosotros por escrito, cualquier contrato para adquirir productos a los que se refiera este folleto así como cualquier asesoría que 

brindemos en conexión con la distribución de productos están sujetos a nuestras condiciones estándares de venta.

Interthane 990 es un acabado de 
poliuretano acrílico de dos componentes 
que proporciona excelente durabilidad 
y capacidad de recubrimiento a largo 
plazo. Interthane 990 es adecuado para 
construcciones nuevas y como acabado de 
mantenimiento en una amplia variedad de 
ambientes, incluyendo estructuras costa 
afuera, plantas químicas y petroquímicas, 
puentes, fábricas de pulpa y papel y la 
industria energética.

Usos Sugeridos
Se recomienda Interthane 990 en aquellos 
lugares donde se requiere un acabado duradero 
a largo plazo que será aplicado sobre un 
sistema anticorrosivo de alto desempeño.

Disponibilidad global
La disponibilidad a nivel mundial de International 
Protective Coatings y su gama de productos 
globales significa que Interthane 990 está 
disponible en cualquier parte del mundo, con el 
mismo estándar, calidad y formulación.

TIPO DE PRUEBA REFERENCIA DETALLES RESULTADOS

Prueba de  
adherencia 
(Pull-off)

ISO 4624 1 x 50-75μm (2-3 mils) dft Interthane 990 aplicado 
directamente sobre un primario epóxico

Típicamente 10Mpa (1450psi)

Prueba de 
dureza del lápiz

ASTM D3363 1 x 50-75μm (2-3 mils) dft aplicado Interthane 990 
aplicado directamente a acero limpiado a chorro 
Sa2.5 (SSPC-SP6)

Clasificación B a HB

Resistencia
al impacto

ASTM D2794 1 x 50-75μm (2-3 mils) dft aplicado Interthane 990 
aplicado directamente a acero limpiado a chorro 
Sa2.5 (SSPC-SP6)

Resistencia directa al impacto típicamente 5 Joules 

Retención 
de brillo

ASTM D523 1 x 50-75μm (2-3 mils) dft Interthane 990 aplicado 
directamente sobre un tablero Q de aluminio

Retención típica de brillo de 90% después de 1000 
horas de exposición a Lámparas Fluorescentes de 
Tipo UV–A

Prueba de 
flexión de 
mandril l

ASTM D522 1 x 50-75μm (2-3 mils) dft Interthane 990 aplicado 
directamente sobre un tablero de aluminio

Alargamiento típico de 30%

Resistencia a 
abrasión

ASTMD4060 1 x 50-75μm (2-3 mils) dft Interthane 990 aplicado 
directo a acero limpiado a chorro Sa2.5 (SSPC-SP6)

Promedio de 68mg de pérdida de peso por 1000 
ciclos utilizando ruedas CS10 y una la carga de 1Kg

Datos de la prueba

La información anterior sobre el desempeño ha sido compilada basada en la experiencia actual de desempeño de productos en servicio y en información sobre el desempeño obtenida 
bajo condiciones de pruebas de laboratorio. El desempeño real del producto dependerá de las condiciones bajo las cuales sea utilizado.

Color	 Amplia gama mediante el sistema Chromascan

Nivel de brillo	 Alto brillo

Sólidos de volumen	 57%  ± 3% (depende del color)

Espesor de película	 	50-75µm (2-3 mils) seco	

Relación de mezcla	 6:1 por volumen	

Temperatura			   Intervalo de recubrimiento entrecapas

	 Seco al tacto	 Mínimo	 Máximo

5˚C (41˚F)		  5 horas	 24 horas	 Extendido	
15˚C (59˚F)		 2.5 horas	 10 horas	 Extendido
25˚C (77˚F)		 1.5 horas	 6 horas	 Extendido
40˚C (104˚F)		  1 horas	 3 horas	 Extendido

VOC’s	 390 g/l UK - PG6/23(92), Apéndice 3 395 g/l (3.30 lb/gal) 
	 EPA Método 24

Información Técnica

Interthane 990 es un 
acabado de uretano  
acrilico de dos 
componentes que  
provee excelente 
durabilidad y un  
repintado a largo plazo.


